
 

製品仕様書  

形  式 
ＥＨＤＨＡＬＦ－φ１００～φ１５０－Ｕ 

自動ダンパー ［ダクトサイズ］ 耐熱 常温 
空気圧式／ロータリーアクチェーター ［軸受無］ 

材  質 
ＳＵＳ 

 ダンパー部仕様 

No 部品名称 材質 仕  様 No 部品名称 材質 仕  様 

1 本体（ケーシング） SUS304 ３．０ｔ 11 駆動部取付板 ＳＳ４００ ３．２ｔ 

2 羽根 SUS304 ２．０ｔ 12 アダプター ＳＳ４１ φ１５ 

3 軸 SUS304 φ１５ 13    

4 羽根当て SUS304 ＦＢ９ ｘ ３．０ 14    

5 フランジ SUS304 １０t 15    

6 シャフトブッシュ SUS304 Ｂ－２０２１５ＢＢ 16    

7 ドライブッシュ ＳＰＣＣ ＬＦＺＦ１５－１０ 17    

8    18    

9 基板取付台 ＳＵＳ３０４ ３．０ｔ 19    

10 耐熱板 PMX-573 １０ｔ 20    

外径図 

 駆動部仕様 

No 部品名称 形式 ・ 仕様 備 考 

a ロータリーアクチェーター ＴＡ２－０４０２Ｄ－００／ＴＡ２－ＩＮ 

b 電磁弁 ＴＡ２－０４０２Ｄ－３０－□□□ オプション

c スピードコントローラー ＴＡ２－０４０２Ｄ－３５ オプション

d リミットスイッチ箱 ＴＡ２－０４０２Ｄ－３４ オプション

e ＦＲユニット ＴＡ２－０４０２Ｄ－３１－□□□ オプション

f 防爆電磁弁 ＴＡ２－０４０２Ｄ－３６－□□□ オプション

g スプリング・リターン ＴＡ２－０４０２Ｒ－□－００／ＴＡ２－ＩＮ オプション

h 手動ハンドル ＴＡ２－０４０２Ｄ－□□ オプション

 接続口 Ｒｃ－１／４ 

●注意 

   １．相フランジは付属しません。 

    ２．靜圧 ：４．０ ＫＰａ以下 

   ３．塗装 ：酸洗い 

   ４．耐熱温度 ：－１０℃～６０℃ 
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