
 

製品仕様書  

形  式 
ＥＭＤＦ－４０Ａ～６５Ａ ＳＨＳ 

モーター・ダンパー ［一般産業用］ 
耐熱 ４００℃ 

材  質 
ＳＳ 

 ダンパー部仕様 

No 部品名称 材質 仕  様 No 部品名称 材質 仕  様 

1 本体（ケーシング） SPCC ２．０ｔ 11 モータ取付板 ＳＰＣＣ ２．３ｔ 

2 羽根 SPCC １．６ｔ 12 ドライブッシュ ＳＰＣＣ ＬＦＺＦ１０－１０ 

3 軸 SGD φ１０ 13 駆動モーター THUKASA ＭＢ－１－Ｎ－２４ 

4    14    

5 フランジ ＳＳ４００ ４．５t／６．０ｔ（６５Ａ） 15    

6 シャフト・ブッシュ ＳＳ４００ Ｂ－２００１０ＣＳ 16    

7 基板取付台 ＳＳ４００ ２．３ｔ 17    

8 軸 受 セラミック Ｆ－２００１０ＣＳ 18    

9 接続板 ＰＧＸ－５９５ ５．０ｔ 19    

10 耐熱カップリング ＰＧＸ－５９５ Ｃ－６５１０１０Ｈｔ 20    

外径図 

 駆動部仕様 

No 部品名称 形式 ・ 仕様 備 考 

a ダンパー・モーター 
ＭＢ－１－Ｎ－２４［ＯＮ－ＯＦＦ］ 
ＭＢ－２－Ｎ－２４［比例制御］ 
ＭＢ－１－Ｎ－２００［ＯＮ－ＯＦＦ １００Ｖ／２００Ｖ］ 

b 接続ケーブル  

電 源 電 圧 
定 格 負 荷 
ト ル ク 
開 度 ス パ ン 
開 閉 時 間 
入 力 信 号 
開 度 信 号 

：ＤＣ－２４Ｖ／ＡＣ－１００／２００Ｖ 
：１０ＶＡ 
：５Ｎ 
：４５～９０° 
：２０～５２秒 
：ＯＮ－ＯＦＦ／比例／４～２０ｍｍＡ（１～５Ｖ） 
： 

分 解 能

使 用 温 度

電 気 的 寿 命

機 械 的 寿 命

： 
：－１０℃～５０℃ 
：１０万回 
：１０万回 

●注意 
   １．断熱は５０ｍｍ以上施行してください、駆動部が高温にならないよう注意して下さい。 
   ２．相フランジは付属しません。 

３．靜 圧 ： ２．０ ＫＰａ 以下 
４．仕 上 ： 亜鉛メッキ （一般錆止め塗装＋シルバー塗装） 
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