
ＥＩＳＨＩＮ　ＫＵＣＨＯ　ＣＯ．，ＬＴＤ．



１ ２ ４ ５

６９７８１１１３
３

１２ １０

Ｊ Ｉ Ｓ － ５ Ｋ１ 組

可 動 羽 根 Ｓ Ｕ Ｓ ３ ０ ４ 　 ３ ． ０ ｔ

Ｐ Ｍ Ｘ － ５ ７ ３

Ｂ ２ ０ ３ ２ ０ Ｘ Ｕ

Ｃ － ８ ０ ２ ０ ２ ０ Ｌ耐 熱 カ ッ プ リ ン グ

ロ ー タ リ ー ア ク チ ェ ー タ ー

Ｆ ２ ０ ４ ２ ０ Ｘ Ｓ
特　記

☆　ロータリーアクチェーターは仕様により異なります、別途お問い合せ下さい。

１．板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。

３．本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

２．仕上げは内外面酸洗いとする。

外径寸法はインチサイズ（鋼管サイズ）です。

靜圧：±４．０ＫＰａ以下　風速：２５ｍ／ｓ以下　温度：－１０～２００℃以下
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